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tecznikOw ustalam na 200 sztuk, poniewaz,
stosownie do do$wiadczen, miedzy nimi znaj-
dzie sie zawsze 1—2 matki, ktére odpowia-
daja wszelkim wymaganiom i bedg znowu
mogly byé uzyte d¢ hodowli.“

Do hodowli matek uzywa brat Adam czesto
rojow zmiatanicow. Nga jednej z oddalonych
pasiek, do skrzynki wyposazonej w 8 ramek
obficie zaopatrzonych w miéd i pylek, zmiata
z 20 ramek (przewaznie z 10 pni) pszczoly
karmicielki z plastré6w z niekrytym czerwiem.
Po zebraniu odpowiedniej ilosci pszcz6t mie-
sza sie je przez potrzgsanie i przywozi do
Buckfast, a po 4 godzinach daje sie¢ material
hodowlany za pomocg metody przekladania
larw. Gdy brak pozytku, réj wychowujacy
podkarmia si¢ syta miodowa.

Do zapltodnienia uzywa brat Adam ulikéw
weselnych wlasnego pomystu, zawierajacych

4 poélramki dadanowskie. Zaplodnione matki
gospodarzg i zimujg na trutowisku, a rok-
rocznie zimuje tam okolo 400 matek. Jest to
pierwsza proba, jaka przechodza miode mat-
ki. Co nie wytrzyma tej préby, co nie zda
egzaminu — jest bezlito$nie tepione. Dopiero
po tym badaniu wstepnym matki rozdziela
si¢ rownomiernie do pasiek opactwa. Daje to
doskonale warunki porownywania ich pracy-

Trutowisko znajduje sie na obszernym
wrzosowisku i posiada doskonalg izolacje.
W promieniu 10 km brak jest zupelnie pa-
siek, a ostry klimat otwartej przestrzeni za-
bezpiecza przed ewentualnym przezimowa-
niem dzikich rojéw. Samo trutowisko znaj-
duje sie w dolince okolonej jodlami i zabez-
pieczonej od panujgcych tu silnych wiatrow
poludniowo-zachodnich.

Opracowal Eses

%‘%Qfmmm DOSWIADCZEN

TADEUSZ WAWRYN
Méj ulik

W wychowie matek i ich wunasienieniu
wazne jest zastosowanie i wykorzystanie uli-
ka weselnego. Ma on bowiem sprosta¢ takim
zadaniom: aby pszczoly i matka mialy wa-
runki zblizone do naturalnych (przede wszyst-
kim cieplne), aby nie wymagal duzej ilosci
pszczoél (co jest wazne w wiekszej hodowli),
réwniez procent unasienienia matek w uli-
kach powinien byé mozliwie wysoki (ponad
75%,), ponadto ulik powinien byé tani oraz
latwy i wygodny w obsludze. W kraju gléw-
nie rozpowszechniony zostal ulik weselny
Zandera, posiadajagcy mimo pewnych zalet
rowniez i sporo wad, np. duzy procent strat
w pszczotach i matkach w uzaleznieniu od
warunkéw atmosferycznych.

Pomysl nowego ulika weselnego powstal w
wyniku poszukiwan lepszego rozwigzania pro-
biemu unasieniania matek. W konstrukecji
zespolowego ulika szufladkowego autor wzial
pod uwage wyzej wspomniane wyimagania.

weselny
Opis budowy ulika szufladkowégo

Ulik sklada sig z futeralu, w ktéry z czte-
rech stron wsuwa sie 4 uliki (szufladki). Dwa
uliki wsuwa sie w przeciwlegle Scianki (W
czesci dolnej); we wneki w pozostatych $cian-
kach, prostopadle do poprzednich ulikoéw,
wsuwa sie .dalsze dwa uliki (w czesci gor-
nej). W $ciance. przeciwlegiej do wneki znaj-
duje sie wylotek. Gérna kondygnacja oddzie-
lona jest od dolnej drewniany powaika. Kaz-
da szufladka stanowi wlasciwy ulik weselny.
zawiera ona dwie rameczki dostosowane do
typu ramki, jakg stosuje sie w pasiece ho-
dowlanej, stanowigc czwartg cze$é jej DoO-
wierzchni. Dla przyktadu: przy stosowaniu
uli Dadana lub warszawskich poszerzonych
zewnetrzne wymiary rameczki wWynosza
2063 X 136 mm, przy stosowaniu wielkopol-
skich — 170 X 120 mm. Rameczki wkladane
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<g od géry do komory gniazdowej na styk.
Zawiesza sie je na obracalnych wasach z
blaszek, aby po przekreceniu blaszek o 1807
mozna bylo umiesSci¢ 4
gniazdowej stosowanego typu ula.

rameczki w ramece

Obok komory gniazdowej znajduje sie ko-
moera pokarmowa na ciasto miodowe, ewen-
tualnie wstawia sie do jej wnetrza podkar-
raiaczke na syrop. W goérnej czesci tej komo-
rv umieszcza sie klateczke z matka. Szcze-
lina wentylacyjna miesci sie w dnie komory
pokarmowej; odpowiada jej otwér wentyla-

c¢yjny w dnie futeralu. Sciany boczne ulika
stanowig dwie obok siebie lezgce zasuwki;
wewnetrzna z dykty, zewnetrzna z szyby. W
czasie obserwacji wnetrza ulika odsuwa sie
w bok tylko zasuwke z dykty i poprzez szyb-
ke mozemy dokonywaé przegladu rameczek.
Podobne dwie zasuwki znajdujg sie z dru-
giej strony ulika, z tym ze z jednej strony
zasuwka z dykty dochodzi tylko do komory
pokarmowej, ulatwiajac przez to wglad do
niej celem sprawdzenia zawarto$ci (pokar-
mu) wzglednie kontroli uwolnienia matki z
klateczki.

Komora pokarmowa

posiada z tej strony

boczng, zasuwang z go-

ry szklang zasuwke. Ce-

lem stworzenia bardziej
naturalnych warunkéw
dla pszczol, zastosowa-

no ten uklad Scianek

-
'

J

bocznych, aby nie szyba
ograniczala gniazdo (jak
np. w uliku Zandera),
lecz dykta. Temu celo-
wi sluzy zastosowanie
dwoch rameczek, ktore
tworzac uliczke Srodko- |
wa zapewniajg lepsze
warunki cieplne. Ma to
oczywiScie pewna wade
przy obserwacji i odszu-
kiwaniu matki, ktoéra
najczesciej znajduje sie
w uliczce Srodkowej;
réwniez z tego powodu
istnieje trudno$¢ spraw-
dzenia obecnosci trutni
w wypadku, gdy uliki te
sa przywozone na fru-
towisko przez indywidu
alnych hodowcow.

Otwér wylotowy znaj-
duje sie w szczytowe]
Scianie, przeciwnej ko-
morze pokarmowej. Po
wsunieciu ulika do wne-
ki otwér wylotowy tra-
fia na oftwér w S$cianie

£4| 1314 @ 170

futeralu (podobnie jak

Ji8

Rys. 1. a — Sciana z plyty piléniowej miekkiej,
twardej, ¢ — listewki (wodzidelka), d — ofwory wentylacyjne, e — za-
kretka, f — wylotek, g — mostek wylotkowy
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w uliku Zandera). ~Ot-
wor wylotowy ulika za-
myka sie  obracalng
blaszkag regulujacg

b — Seciana z plyty



przejScie — dla matki i pszczél lub tylko dla
pszezol. Otwor wylotowy futeralu zamyka sie
kiapka mostka wylotkowego.

Sciany futeralu zlozone sg z dwéch plyt
pilsniowych, wewnetrznej miekkiej i zew-
netrznej twardej. Sciany futeralu pomalowa-
ne sa na 4 rozpoznawane przez pszczoly ko-
lory: niebieski, z6lty, bialy i czarny, aby ulat-
‘wi¢ orientacje robotnicom i matce. Futeral
zabezpieczony przed deszczem i sloricem za
pomocg ruchomego daszka przytwierdza sie
do slupka.

Sposéb uzycia ulika szufladkowego

Przed rozpoczeciem hondowli matek naciggs .

cie weze w rameczki, wklada sie je po cztery
<0 normalnych ramek gniazdowych i wstawia
<o gniazd silnych rodzin celem zaczerwienia
przez matke po ich odbudowaniu. Do tego
celu uzywa sie polowe ogdlnej liczby rame-
czek. Drugg poloweg zaopatruje sie w weze
tylke do polowy rameczki, aby pszczoly mo-
gly budowaé¢ w uliku weselnym.

Gdy matki wygryza sie i trzeba je wysylac¢
na trutowisko, zaopatruje sie uliki weselne
w pokarm (ciasto miodowec-cukrowe), nastep-
nie wklada sie do komory gniazdowej jedna
vameczke z czerwiem i jedng z wezg. Po wy-
jeciu bocznych beleczek rozsuwa sie ramecz-
k1 na boki i naklada sie na ulik specjalny
iejek, przez ktéry wsypuje sie pszczoly za po-
mocy szufelki, nabierajgc je z przesiewacza
trutni lub, przy obsadzaniu malej ilosci uli-
k6w, poddajemy pszczoly po wylapaniu trutni
tezposrednio z ramki.

Fo napelnieniu ulikéw, o ile dokonywalis-
my podzialu rodziny wychowujgcej, dodaje-
my bezposrednio mlode matki; jezeli pszczo-
ty bierzemy z innej rodziny, pozostawia si€
uliki w chlodnym pomieszczeniu na kilka go-
dzin, nastepnie poddajemy matke w klatecz-
ce do komory pokarmowej. Nazajutrz matke
wypuszcza sie. Po przyjeciu matek uliki
transportuje sie na trutowisko w specjalnych
transportéwkach. Do transportowki wkiada-
my 5 ulikéw, usztywniajgc je z gory listew-
kg, aby nie poruszaly sie w czasie transportu.

Po przewiezieniu ulikéw na trutowisko
wsuwa sie je do futeraléw i dopiero wieczo-
rem otwiera sie wylctki, tak aby pszczoly
mogly nazajutrz weczesnym rankiem, po zu-

Rys. 2. a — otwér wentylacyjny, b — komora

pokarmowa, ¢ — obracalne blaszki (wasy) do

zawieszania rameczek, d — listewki do zawie-

szania rameczek, e — rameczka, f — S§cianka

wylotowa, g — wylotek, h — przejscie do ko-

mory pokarmowej, z lewej strony u goéry —
wsuwana z gory klateczka

pelnym uspokojeniu sie, dokonaé¢ oblotu
orientacyjnego.

Co pewien czas dokonuje sie przezlagdu uli-
kéw przez wysuniecie szufladki (sprawdze-
nie zawartcéci pokarmu) iub dla sprawdzenia
budowy plastrow, iloSci pszcz6l lub czerwie-
nia matki przez odsuniecie bocznych Scianek
z dykty. Pszczoly szybko odbudowuja weze,
matka po unasienieniu rozpoczyna skladanie
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jajeczek w Srodkowej uliczce, wkrétce prze- :

chodzi na zewnetrzne strony plasterkéw. Po
stwierdzeniu czerwienia matek zabieramy
uliki do transportéwek i przewozimy je na
pasieczysko. Tu otwiera sie je przy wylotku
ula, ktéory ma sie nasiedla¢, wyjmuje ramecz-
ki i chwyta matki do klateczek, za$§ ramecz-
ki wktada sie po 4 do ramek gniazdowych,
formuje sie z nich gniazdo, wpuszczajac
wszystkie pszczoly z poszczegélnych ulikow
oraz jedng matke.

Nowa serie matek na trutowisko formuje
c1e z nowych pszczél. W ten spos6b nie traci
sie prawie zupelnie pszczél na trutowisku i w
kalkulacji koszt wychowu matki powaznie
sie zmniejsza.

Wyniki hodowlane
Ulik weselny wyprébowany zostal w bie-

Zgcym sezonie na trutowisku Woj. Stacji Ho-
dowli Matek woj. lubelskiego w Dabrowie
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Lesnej, prowadzonym przez Technikum
Pszczelarskie w Pszczelej Woli. Wystawiono
na trutowisko 20 kompletéw zespolowych z
60 ulikami weselnymi. Matki wyslano W
dwoéch partiach. Na 101 matek pszczoly nie
przyjely 6, co stanowi 6%. Na trutowisko
wyslano 95 matek, unasienilo sie 70%,. Pierw-
sza seria matek dostosowana do potrzeb kur-
su hodowlanego miala pewne niedociggnigcia
hodowlane i wigkszy procent strat, natomiast
druga, przy zastosowaniu rameczek z czer-
wiem (czego nie robiono w pierwszej serii),
dala znacznie lepsze rezultaty mimo znacznie
gorszych warunkéw atmosferycznych. Na
56 matek unasienilo sie 44, co stanowi 79%,.

STANISLAW STASZALEK

Matki unasienily sie w szeregu Iuteraléow we
wszystkich czterech ulikach, co przekreslilo
cbawy bladzenia pszcz6é! i matek. Jak na
poczatek, kiedy przeprowadzono proby, wy-
niki nalezy uzna¢ za pomy$lne. Po usunigciu
rewnych usterek wyniki hodowlane powinny
byé jeszcze lepsze.

Dobre warunki cieplne, minimalne straty
w pszczolach dobry procent unasieniania ma-
tek oraz latwa 1 wygodna praca po zakon-
czeniu- sezonu hodowlanego — oto zalety te-
go ulika. Hodowey prywatni mogag przesylas
ra trutowisko tylko uliki (szufladki); jak to
ruialo miejsce w tym roku.

Obudowa ula na wadze

Ul na wadze jest jednym z niezbednych
sktadnikéw wyposazenia postepowo prowa-
dzonej pasieki. Aby jego wskazania daly nam
prawdziwy obraz przebiegu pozytku, tak wa-
ga, jak i ul na niej stojacy muszg by¢ chro-
nione przed wplywami atmosferycznymi. Do
tego celu pszczelarze uzywajg powszechnie
obszernego daszka, wspartego na czterech
stupkach, nieraz misternie upiekszonych. Tak
urzgdzone stanowisko do wazenia ula wygla-
da czasem bardzo powabnie, w praktyce jed-
nak nie spelnia zadamia. Przy silnej burzy
zacinajacy deszcz dostaje sie do ula, a co gor-
sza — zalewa wage, niszczagc jej czule czeSci.
Stabo chroniona waga nie daje dokladnych
wskazan, poniewaz nie moze by¢ czuta i mu-
si by¢ w krotkim czasie wymieniona. Jeszcze
gorzej przedstawia sie sprawa u pszczelarzy
prowadzgcych notatki wagowe rowniez i zi-
ma. Zamiecie zimowe niszcza wage w ciagu

- kilku sezonéw.

Daszek jako ochrona ula na wadze ma i in-
ne ujemne strony: zajmuje duzo miejsca,
trudno go przenosi¢ na inne stanowisko, jest
bardzo niepraktyczny, a Kkosztuje, zwlaszcza
przy gustowmiejszym wykonaniu, dosé slono.

Wszystkich tych wad pozbawiona jest opi-
sana tu obudowa ula na wadze. Przy dobrze
wykonanej obudowie zaciekanie tak ula, jak
i wagi jest niemozliwe. Stanowi ona doskona-
13 ostone dla ula, zajmuje niewiele miejsca,
jest Yatwa do przenoszenia i zmiany znajdujg-
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cego sie wewngtrz ula, umozliwia uzywanie
wagi przez caly rok, zabezpiecza przed kra-
dziezag wagi, a zbudowaé jg moze samodziel-
nie kazdy, kto cho¢ cokolwiek jest obeznany
z uzyciem pitki, struga i mtlotka.

Obudowa ula na wadze sklada sie z trzech
czeSci: a — ostony wagi i czesci gniazdowej
ula, b — ostony na nadstawke, ¢ — daszka
(rys. 1).

a — Oslona wagi i czesSci gniazdowej ula.
Jest to skrzynia o wymiarach wewnetrznych
730 X 550 X 710 mm. (Podane tu wymiary od-

Rys. I+ Widok ogélny: a — oslona na wage
i gniazdo, b — oslona na nadstawke, ¢ — daszek
{Rys. S. S))



